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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze:

PROJEKT ZADASZENIA SCHODOW WEJSCIOWYCH DO BUDYNKU STAROSTWA
POWIATOWEGO W SUWALKACH

zlokalizowanych na dz. nr 22845/11, 22845/13 przy ul. Swierkowej 60 w Suwatkach zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL AUTORSKI:
ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Jerzy W. Boryszewski
Projektant upr. SUW-28/89
, mgr inz. arch. Jowita Pietraszkiewicz
Sprawdzajacy upr. 2/2006/WM

Suwatki, 30 maja 2016r.
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1.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Przedmiotem inwestyciji jest projekt zadaszenia schodéw wejsciowych do budynku Starostwa
Powiatowego w Suwatkach.

1.2. ADRES INWESTYCJI ]
Inwestycja zlokalizowana jest w Suwatkach przy ul. Swierkowej 60 na dziatkach nr 22845/11,
22845/13

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Schody nad ktérymi projektuje sie zadaszenie sa wykonane jako zelbetowe , wylewane ,
obtozone ptytkami gresowymi w kolorze szarym. Z obu stron oraz posrodku schoddéw
prowadzone sg porecze stalowe (malowane w kol. szarym) mocowane do stopni schoddw.
Elewacja budynku starostwa do ktorej bedzie zamocowany daszek jest termoizolowana,
styropianem gr. 10 cm . Obramowanie wejscia do budynku ma pogrubiong termoizolacje
do 15 cm . Elewacja otynkowana jest tynkiem cienkowarstwowym i pomalowana w pionowe
pasy w kolorze jasno i ciemno zielonym. Z lewej strony schodéw (od zachodu) znajduje sie
podjazd dla 0os6b niepetnosprawnych ze scianami ograniczajgcymi , murowanymi , pokrytymi
ptytka klinkierowg cieniowang w kolorze szarym. Nawierzchnia posadzki (chodnika) przed
wejsciem na schody jest wykonana z betonowych kostek brukowych.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Projekt zaktada budowe zadaszenia nad podestem i schodami wejsciowymi do budynku .

Konstrukcja no$na zadaszenia bedzie wykonana w formie ramy (stupow i belek poziomych) ze
stalowych ksztattownikéw konstrukcyjnych, na ktérej na stupkach ustawiony bedzie poziomy
ruszt z profili stalowych Ruszt pokryty bedzie szkiem mocowanym do niego tgcznikami
systemowymi Stupy ramy nosnej posadowione bedg na stopach fundamentowych z ktérymi
potaczone beda za posrednictwem stalowej stopki na 4 stalowe taczniki rozprezne. Belki
poziome ramy montowane bedg do Sciany budynku za posrednictwem talerza stalowego
montowanego na 4 stalowe tgczniki rozprezne . Od frontu zadaszenia , do poziomej belki
konstrukcji ramy nosnej zamocowany bedzie znak graficzny Powiatu Suwalskiego o wymiarach
zewnetrznych 67cmx74cm nitowany do profilowanego ptaskownika. Spadek wody z zadaszenia
projektuje sie w strone budynku. Woda bedzie odprowadzana do rynny o przekroju
kwadratowym 120 mm x 120 mm mocowanej do konstrukcji rusztu . Rura spustowa o przekroju
kwadratowym 50 mm x 50 mm podtaczona bedzie do istn. sieci kanalizacji deszczowe;j.

Parametry zadaszenia

Wymiar zewnetrzny po obrysie rzutu dachu — 5,42 m x 7,09 m

Wysokos$¢ do okapu mierzona od $redniego poz. terenu przy wejsciu na schody — 5,24 m
Wysokos$¢ do okapu mierzona od $redniego poz. terenu przy elewacji frontowej — 5,16 m
Nachylenie potaci zadaszenia — 1,5%.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE EL. PROJEKTOWANYCH:

4.1. Stopy fundamentowe — 60 x 60 x 130 cm (géra stopy 10 cm ponizej poziomu posadzki)
(chodnika)
- beton B25, na podlewce z betonu B10 grubosci min. 10cm. Stopy nalezy zdylatowac i
dopasowac do posadowienia istniejacych schodéw.
Zbrojenie stép - prety pionowe @12 B500 Sp co 26,5cm oraz poziome strzemiona
@6 St 05-B co 15 cm.

4.2. Stupy nosne ramy
- profile stalowe przekroj kwadratowy 200 mm x 200 mm
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.3. Belki poziome ramy
-profile stalowe przekréj prostokatny 100 mm x 200 mm

.4. Stupki pod ruszt.

- profile stalowe przekréj kwadratowy 80 mm x 80 mm
.5. Ruszt

-profile stalowe przekréj prostokatny 80 mm x 160 mm
.6. Szkio

- bezpieczne hartowane warstwowe o gr.16 mm
.7. Wykonczenie — ksztattownikow konstrukcyjnych

ruszt — stal nierdzewna satynowana

stupki pod ruszt — stal nierdzewna satynowana

belki — malowane proszkowo w kolorze ciemnozielonym
stupy — malowane proszkowo w kolorze ciemnozielonym

. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Powyzszy projekt nie wptywa na zmiang bezpieczenstwa pozarowego budynku Starostwa
Powiatowego w Suwatkach przy ul. Swierkowej 60 i jest zgodny z aktualnymi przepisami
zabezpieczenia pozarowego.

UWAGI KONCOWE:

Roboty budowlano-montazowe wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, odpowiednimi
normami branzowymi PN-EN, warunkami wykonywania i odbioru rob6t budowlanych,
wytycznymi i wskazoéwkami technologii uzytych systemow budowlanych oraz przepisami BHP.
Podczas wykonywania rob6t obserwowaé Sciany czy nie powstajg rysy. W przypadku
pojawienia sie rys lub nadmiernych ugie¢ poinformowaé natychmiast projektanta. Prace
prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Szczegotowe informacje zawarto na rysunkach budowlanych. W przypadku watpliwosci, badz
wymagajacym rozszerzenia, zwracac sie do nadzoru autorskiego.

Suwatki, 30 maja 2016r.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Jerzy W. Boryszewski
upr. SUW-28/89
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Suwatki, ul. Swierkowa 60 Projekt przebudowy dachu oraz rozbudowy budynku o komin i schody zewnetrzne.



DANE OGOLNE: ,
Adres inwestycji: Suwatki ul. Swierkowa 60 dz. nr 22845/11, 22845/13
Inwestor: Powiat Suwalski

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT :
Przewiduje sie nastepujaca ogdlng kolejnos¢ wykonywania robét:

» wykonanie robét ziemnych i wzmacniajacych podtoze, wykonanie robdét betonowych
fundamentowych pod stupy stalowe,

» montaz konstrukcji stalowej i pokrycia dachowego

» wykonanie utwardzenia terenu pod projektowanym zadaszeniem ,

» uporzadkowanie terenu

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT:

» Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych:

» upadek oséb do wykopdw na etapie prowadzenia robo6t ziemnych i fundamentowych,

» zagrozenie wystepujace przy wykonywaniu rob6t montazowych konstrukcji stalowej (prace
na wysokosci)

» porazenie pradem elektrycznym przy wykonywaniu robét spawalniczych.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT:

» wifasdciwa organizacja robo6t, rozpoznanie przy wykonywaniu rob6t budowlanych lokalizaciji
instalacji elektrycznych i gazowych, zabezpieczenie stanowiska rob6t z wytaczeniem pradu i
gazu wigcznie,

» prowadzenie rob6t pod nadzorem osoby uprawnione;,

» stosowanie sprawnego sprzetu oraz materiatbw posiadajacych wymagane atesty,
Swiadectwa i aprobaty techniczne,

» przeszkolenie pracownikbw w zakresie wymogow BHP, stosowanie srodkéw ochrony
indywidualnej pracownikéw,

e zapewnienie na placu budowy s$rodkéw pierwszej pomocy i podrecznego sprzetu
gasniczego, instruktaz pracownikéw przez kierownika budowy przed przystgpieniem do
wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych.

MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWEJ :

POSTANOWIENIA OGOLNE :

Obiekt nalezy montowac przy udziale srodkéw, kidre zapewniajg osiagniecie projektowane;j
wytrzymatosci i statecznosci uktadu geometrycznego i wymiaréw oraz mozliwosci
uzytkowania konstrukcji. Statecznos¢ konstrukcji i jej czesci powinna by¢ zapewniona w
kazdej fazie transportu i montazu. Podczas montazu powinny by¢ przestrzegane w
szczegoblnosci wymagania pkt 7 normy PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane.
Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. Prace budowlano montazowe
prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b o kwalifikacjach odpowiednich dla wykonywania tego typu
prac oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami BHP.

« UWAGI KONCOWE

Roboty remontowo-budowlane przy budynku powinny by¢é wykonywane przez
wyspecjalizowang firme. W przypadku watpliwosci, badz wymagajacym rozszerzenia,
zwracac¢ sie do autora projektu i inspektorow nadzoru wiasciwych specjalnosci. Roboty
budowlano — montazowe prowadzi¢ ze szczegdblng starannoscia, zgodnie z normami PN-EN
i BHP, zaleceniami producentéw materiatbw budowlanych i stosowanych technologii,
instrukcjami producentéw dotyczacymi obstugi i eksploatacji sprzetu oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t.

Suwatki, 30 maja 2016r.
Opracowanie:
mgr inz. arch. Jerzy W. Boryszewski
upr. SUW-28/89

Suwatki, ul. Swierkowa 60 Projekt przebudowy dachu oraz rozbudowy budynku o komin i schody zewnetrzne.






