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RODZAJ WYROBU DRZWI WEWNETRZNE DREWNIANE PLYTOWE DRZWI ZEWNETRZNE Z PROFILI ALUMINIOWYCH
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SCHEMAT Al { L L 4 L UL S
900 900 30
1000 N 4-200_p0g, y 2350 )
F——F 1000 , 1470 # 7
NYMIAR W SWIETLE S 700 800 800 900 900 900+600 900+900
PRZEJSCIA (mm) H 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
NYMIAR W SWIETLE So 800 900 900 1000 1000 1470 2350
OSCIEZY (mm) Ho 2050 2050 2100 2100 2750 2950 2500
TYP OSCIEZNICY DREWNIANA LUB STALOWA PROFIL ALUMINIOWY
OKRESLENIE SKRZYDEL L P L P L P L P L P
PIWNICE - - - - - - - - - . . .
OSC WYROBOW | PARTER - - - - - - - 1 - 1 1 2
(szt.)
PIETRO - - . 1 - - - - - - - -
PODDASZE 4 1 2 - 1 1 - - . . . .
UMA POSZCZEGOLNYCH KOLUMN | 4 1 2 1 1 1 - 1 - 1
RAZEM SZTUK STOLARKI 5 3 2 1 1 1 2
UWAGI DRZWI PELNE DRZWI PELNE DRZWI| PRZESZKLONE Z NASWIETLEM
DRZWI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI15 Z NASWIETLEM
W PRZESZKLENIACH DO WYS. 2,0m ZASTOSOWAC
DRZWI OCIEPLONE WSP. PRZENIKANIA SZKLENIE SZKtEM BEZPIECZNYM HARTOWANYM
CIEPLA Umax = 1,1 W/m K LUB KLEJONYM ODPORNYM NA UDERZENIA

SKRZYDtA DRZWIOWE Z SAMOZAMYKACZEM

WSP. PRZENIKANIA CIEPLA Umax = 1,1 W/m K

UWAGA:

- widok stolarki od zewnatrz,

- przed przystgpieniem do realizacji stolarki sprawdzic¢
w naturze wymiary otworéw pod proj. stolarke

USLUGI PROJEKTOWE I INFORMATYCZNE
DANUTA PISZCZATOWSKA

16-400 Suwatki, ul gen. Wladystawa Sikorskiego 57A
Pracownia: ul. Utrata 2C lok. 26

TERMOMODERNIZACJA - DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNY(
| STROPODACHU WRAZ Z WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARK

TEMAT
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
OBIEKT BUDYNEK SIEDZIBY DOMU DZIECKA W NOWEJ PAWLOWCE
16-427 PRZEROSL, NOWA PAWELOWKA 1, DZ. EWID. NR: 39/8 i
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