panel 255W

generator falowniczy
Rozdzielnia B1/1

szafka zabezpieczen B1

ograniczniki wﬁmnmno typu Il (klasa m%

zabezp. przetezeniopwo—zwarciowe 10A szt. 8

6 mh
6 mhn 16 mm J—
- 5x16_mm
16 mm
2%
20000TL-30 Rozdzielnia B2
do RG
5x35 mm
Rozdzielnia B1/1
szafka zabezpieczen B2
bezpiecznik 3—polowy C63
6 mh
6 min 16 mm —
- 5x16 mm
16 mm
o
20000TL-30
w zwigzku z tym, 2e energia uzyskana ze paneli fotowoltaicznych

wykorzystana bedzie do zasilania oSwietlenia i pompy ciepla

wprowadzenie rozdzielni do budynu nalezy wykonaé bezpo$rednio do rozdzielni giéwnej
RG znajdujgce] si¢ na parirzee budynku

kable i przewody na trasie: panel-B1-falownik-B2-RG
uktada¢ w rurach ostonowych lub w korytku instalacyjnym

Przy budowie instalacji fotowoltanicznej nalezy zastosowa¢ projektowane urzqdzenia lub
urzqdzenia innych dostawcdw o takich® samych parametrach technicznych.

Instalacje wykona i zabuduje firma dostarczajqca urzadzenia instalaciji.
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