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SWIADCZENIE

Oswiadczamy, 2 projekt budowlany robot budowlanych, polegagich na
dociepleniu scian zewsgtrznych i stropodachu wraz z wymgan
zewretrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiaroswietlenia
wewretrznego i wewatrznej instalacji centralnego ogrzewania w
istniegcym budynku Szkoty Podstawowe] i Domu Dziecka, exesci
mieszcacej Dom Dziecka oraz mor#a instalacji fotowoltaicznej i
instalacji pompy ciepta, zlokalizowanych w Nowejwhawce 1, gmina
Przerdl, na dziatkach ewidencyjnych 89/8, 38/6 olgb ewidencyjny
nr 0010, zostat spogdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA
- mgr irg. arch. Marek Kochaski

INST. SANITARNE
- mgrinz. Danuta Piszczatowska

INST. ELEKTRYCZNE
- techn. Wiestaw Baluta

SUWALKI — 7 grudzié 2018r.




OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania.

a) Umowa na wykonanie przedmiotowe] dokumentacji techrej zawarta z
Zamawiajcym — Powiatem Suwalskim w Suwatkach.

b) Audyt energetyczny z programem funkcjonalno zytkowym, dotyczacy
zwigkszenia efektywnaxi energetycznej poprzez wskazanie dZiata
pozwalajcych na zmniejszenie kosztow ponoszonych na eneigplm i
energe elektryczm w budynku siedziby Domu Dziecka w Pawtowem.:
kosztow ogrzewania budynku, uzyskania cieptej wegkowej, gwietlenia
oraz kosztow wentylacjiyraz z analiz zastosowania pompy cieplnej oraz
fotowoltaiki o0 mocy do 40kW.

c) Uzgodniony z Inwestorem zakres i zadaia przygtych prac projektowych.

d) Wizja lokalna i pomiar z natury — wykonana inwewgtacja
architektoniczno — budowlana w zakresie niglrilym na potrzeby audytu
energetycznego.

e) Normatywy i warunki techniczne projektowania, RaldNorma PN-EN ISO
6946:1999 ,Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania licabnia” oraz
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietn2002r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpa@abudynki i ich
usytuowani€Dz.U. Nr 75 poz.690 z dnia 15 czerwca 2002r. zmpam.).

f) Polska Norma PN-EN-ISO 6946; 2008 ,Elementy budowla czsci
budynku. Opér cieplny i wspoétczynnik przenikaniapta. Metody oblicz&'.

g) Instrukcja ITB Nr 334/2002 ,Bezspoinowy systeieplania scian
zewretrznych budynkow”, Warszawa 2002wiadectwo ITB Nr 956/93
+£aczniki do mocowania izolacji termicznej’, norma R&RAP-85010
.rkaniny szklane”, norma PN-88/B-4300 ,Cement. M#gto bada.
Oznaczenia techniczne cech fizycznych”, norma PKB-9D105 ,Masy
tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewaggh. Wymagania i
badania”.

h) Uzgodnienia ngdzybrarzowe.

i) Mapa do celdw projektowych przedmiotowego terenskali 1:500.

2. Przedmiot i zakres opracowania inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany tollsudowlanych,
polegajcych na docieplenigcian zewgtrznych i stropodachu wraz z wymian
zewretrznej stolarki okiennej i drzwiowe] oraz wymianoswietlenia
wewretrznego i wewatrznej instalacji centralnego ogrzewania w istfggm
budynku Szkoty Podstawowej i Domu Dziecka, we¢scz mieszczcej Dom
Dziecka oraz monfa instalacji fotowoltaicznej i instalacji pompy pia,



zlokalizowanych w Nowej Pawiéwce 1, gmina Przérona dziatkach
ewidencyjnych nB9/8, 38/6, 39/6 i 39/9.

Opracowanie niniejsze nie dotyczy zmian w ukiadarécjonalnym w obiekcie
I nie ingeruje w jego gtdwn konstrukcg nosng. Zamiarem Inwestora jest
jedynie termomodernizacja obiektu w celu zapewwierzgodnéci z
obowizujaca normy cieplmp | poprawie energooszednacsci oraz zmiana
wykonczenia i kolorystyki budynku w celu poprawy jegoedgki zewretrzne).
Projekt niniejszy nie ingeruje w funkcje w przylggt terenie, sposob
zagospodarowania terenu pozostaje bez zmian.

Projektowana inwestycja nie naruszy interesOw os@bcich i nie bdzie
ograniczé funkcji gsiednich dziatek, ddzie zgodna 2z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiaéldudynki i ich usytuowanie.

Dziatki Inwestora wraz z opracowywanym budynkiera @i potozone w strefie
ochrony konserwatorskiej (budynek nie jest wpisdoyrejestru zabytkow), nie
wystepuja na obszarze eksploatacji gorniczej oraz nie p@gegchronie na
podstawie ustatfemiejscowego planu zagospodarowania przestrzenfiegk).
Teren na ktérym zlokalizowany jest obiekt nie j@isgty obszarowymi formami
ochrony przyrody.

Charakterystyka ekologiczna - rozmania przyte w projekcie eliminuw
negatywny wptyw obiektu na otoczenie, budynek nmitge do otoczenia
szkodliwych substancji, wibracji i hatasu. Nie przéuje st zagraen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowiaytkownikéw obiektu i jego otoczenia.
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyke w granicach
opracowania na dziatkach Inwestordstniegce usytuowanie budynku
uwzglkdnia lokalizagj istniegcych obiektow nasgsiednich dziatkach.

Budynek przedmiotowy zaliczagsdo kategorii XI dla obiektow budowlanych
(budynki opieki spotecznej i socjalnej, jak: domaiedka).

Opracowanie niniejsze wykonane na zlecenie Imwasi w oparciu o
uzgodnione z Inwestorem zakmnia programowe, stanoivibedzie podstaw do
docelowej realizacji zamieradnwestora w zakresie zgkiszenia efektywnii
energetycznej budynku Domu Dziecka w Pawtowce.

3. Stan istniepcy.

a) charakterystyka budynku

Budynek Szkoly Podstawowej i Domu Dziecka zlokaNany zostat na
dziatkach ewidencyjnych nB9/8 i 38/6, olgb ewidencyjny nr 0010 w
miejscowdci Nowa Pawtowka 1, gmina Przglo

Budynek stanowi wspotwiasid Powiatu Suwalskiego i pozostaje w trwatym
zarzdzie Domu Dziecka w Pawitdwce w esezi, udziat 52/100 dziatki o nr
ewidencyjnym 38/6 i 39/8, natomiast udziat 48/1@8newi wspotwiasng
Gminy Przerél z gospodarowaniem zasobem nieruch&enoktorg sprawuje
Wojt Gminy Przerél. Aktualnie w czsci tej funkcjonuje Szkota Podstawowa.



Jest to budynek wolnost@y o nieregularnym konturze zabudowyg&owo
podpiwniczony, posiadggy zr&nicowary bryle o jednej-, dwu- i trzech
kondygnacjach nadziemnychacknie z poddaszemzytkowym (czsciowo
niewytkowym), przykrytym dwu- i jednospadowymi dachamiysokimi
(czesciowo ptaskimi jednospadowymi) w konstrukcji dreamej, przykrytymi
arkuszami ptaskiej blachy stalowej (powlekanejyrdowane)).

Obiekt zostat zrealizowany w technologii tradycyjne latach 90-tych
ubiegtego wieku i otoczony wokét terenem  zainwestoym i uzbrojonym w
media techniczne oraz stanowi funkcjgugj i zagospodarowan czesé
sktadowg w strukturze miejscowsai.

Ponizej przedstawiono charakterystyklementéw budowlanych w obiekcie:

- Fundamenty - tawy i stopy budynkelbetowe.

- Sciany - sciany piwnic, stupy, podegi, wieace, nadprea i rygle zelbetowe
(konstrukcja stupowo - ryglowaelbetowa), sciany wypetnione bloczkiem
betonowym gr.24cm.Sciany zewstrzne kondygnacji naziemnych parteru,
pictra i poddasza wykonano jako murowane z bloczkétwerie komorkowego.
Ogéblna grub& scian ~37+40cm.Sciany dzialowe z cegly petnej, cegly
dziurawki i bloczkéw betonu komoérkowego grgbo6cm i 12cm. Wszystkie
$ciany obustronnie otynkowane i pomalowane farbamulsyjnymi. W czsci
pomieszczé wykonano okfadziny z ptytek ceramicznych na podtdggres lub
terrakota.

- Stropy médzykondygnacyjne — nad piwnicparterem i gitrem wykonane z
prefabrykowanychzelbetowych ptyt stropowych kanatowych w technologii
,CeglaZeraska”.

- Dach - caté¢ budynku przekryta jest dachem o konstrukcji dramaj,
ptatwiowej, ptatwiowo — krokwiowej i krokwiowo —c¢fkowej, jedno — i
dwuspadowy o rinych wysokéciach w zalenosci od czsci budynku, pokryty
blachy ptasky stalowy ocynkowan i w kolorze ceglasto - czerwonym.

- Schody wewastrzne - hczace poszczegolne kondygnacgbetowe.

- Elementy wykaczenia zewetrznego -sciany zewwtrzne — ,Siding” w
postaci paneli elewacyjnych PCV, mocowanych za pmnmt drewnianych do
konstrukcjisciennej z gazobetonu, stolarka okienna w profilYR@rewniana i
drzwiowa stalowa.

W stanie obecnym architektura zestmana opracowywanego budynku Domu
Dziecka i obiektu jako casoi wykazuje potrzep remontu i odnowienia oraz
wymiany zdekapitalizowanych elementéw wykaeniowych w elewaciji,
realizowanych w celu dostosowania obiektu do wsm@doych standardéw
technicznych i estetycznych, jak rowhievykazuje potrzep kompleksowej
termomodernizacji zewftrznej w celu spetnienia wymagaobowhzujgcej
normy cieplnej oraz potrzeb eksploatacyjnych digkownikéw obiektu.

W budynku wykonane gsinstalacje: wodoggowa, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej (rynny zewirzne na przyleglty teren), odgromowa, elektryczne
oraz c.0 i c.w. z wlasnej kottowni olejowej, zloizalwanej na kondygnacji
piwnicy. Termin oddania budynku szkoty dgytku — 5 wrzesig 1994r.



Gtowne parametry budynku wezxi opracowywanej Domu Dziecka:
* Piwnice: ~504,5 m2
e Parter: ~399,31 m2
e Pietro: ~746,14 m2
» Strych nieaytkowy wraz z komunikagj ~135,27 m2
* Powierzchnia gytkowa: ~1.785,22 m2
* Powierzchnia zabudowy: ~ 1.519,83m2
»  Wysoka¢ budynku:
- od poziomu terenu do kalenicy elewacja wsch.28
- od poziomu terenu do kalenicy elewacja zach.3,3@ m
- od poziomu terenu do kalenicy w najgyym punkcie: ~16,46 m
o dlugas¢ budynku - 74,15m.

b) ocena stanu technicznego budynku

Budynek niniejszy zostat zaprojektowany i zrealiamy wedtug
obowigzujacych wowczas przepiséw, norm oraz zasad sztuki \blahe.
Projektowana termomodernizacja budynku w postacciggpdenia $cian
zewretrznych kondygnacji nadziemnych oraz stropodachazwz wymiag
zewretrznej stolarki okiennej i drzwiowej nie ma wplywna gtown
konstrukcg budynku, jej bezpwedni wplyw dotyczy przede wszystkim
ingerencji w stosunku do zewtnznych warstw budowlano-wykezeniowych,
tzn. tynkow i oktadzin zewirznych. Ma rownie wplyw na remont
zewretrznego detalu budowlanego w postaci daszkow wraetm wymiarg
obrébek blacharskich.

Sciany zewstrzne cokotu — ogdlnie stan wizualnie niezadavealdply z
duzym zuwzyciem eksploatacyjnym oraz trwatymi zabrudzeniaykmszeniami,
Z miejscowymi ogniskami potanymi przez zarodniki glonéw i porostow.
Elewacje: oktadziny zewstrzne — ogolnie stadredni, stan wizualny elewaciji
niezadawalacy, z miejscowymi odksztatceniami oktadzin PCWglkgmiami,
zaciekami i zabrudzeniami oraz ze zniszez@owitoky zewretrzng. Wyglad
zewretrzny oktadzin wykazuje die zwycie eksploatacyjne oraz trwate
zabrudzenia, spowodowane dtugotrwalym oddziatywaniewarunkéw
atmosferycznych (wykruszenia faktury, zacieki i atev zabrudzenia oraz
odbarwienia kolorystyki pierwotnej, zg#aane z ogniskami paranymi przez
mchy | zarodniki grzybni - wymagane oczyszczenie @amog myjki
wysokocknieniowej oraz wymiana uszkodzonych mechaniczniejsn) oraz
czynnikiem ludzkim (brak bigcej konserwacji, przemalowania i nieudolne
uzupetnienia ubytkéw).

Pokrycie dachu — w strefie komina kottowni niezadgce, ogolnie stan
sredni. Kominy 4cznie z czapkami betonowymi (z miejscowymi wykrusaeni
tynku i ubytkami betonu), wystaje ponad pokrycie dachowe réwhigykazup
znaczne ziycie eksploatacyjne, analogiczne do cokofician elewacyjnych i
tym samym podlegajremontowi generalnemu.



Obrobki blacharskie i parapety — stan techniczrezailawalacy - w catgci
przeznaczone do wymiany, uwgdhiagc przy tym uwarunkowania wymiarowe
zwigzane z dociepleniedtian zewwtrznych.

Stan techniczny elementéw metalowych -zyaie eksploatacyjne, korozja
chemiczna i ztuszczga sk farba, przeznaczone do remontu i uwdgiapce
docelowe docieplenie w strefie stykeg st balustrady zéciam zewretrzng.
Zewretrzne podesty — stamedni, ale eksploatacyjno zyty.

Instalacja odgromowa — w petni do wymiany po wykainadocieplenia.

Stolarka okienna i drzwiowa — istrdep drewniana zdekapitalizowana — stan
zlty oraz cesciowo wymieniona w profilu PCW — z uwagi na pro@kiang
termomodernizag¢jcata¢ do wymiany na energooszcing.

Opaska — stan techniczny zty, przy widocznych udstki rozwarstwieniach
ptyt betonowych, spadkach doian budynku powodagych zaciekanigcian
budynku i ubytkdw pokrytych porostami i stmnoscia niska — catgé
przeznaczona catkowicie do remontu i wymiany.

Ze wzgkdow wytkowych i poprawnej eksploatacji obiektu, oraz eapienia
dobrego przewietrzenia w budynku, stwierdzono nadme zawilgocenie
murow oraz elementowelbetowych od wewgirz w cal@ci kondygnacii
piwnicznej, niespranpiwentylacg (zbytnie uszczelnienie pomieszazeatkane
otwory wentylacyjne, brak wentylacji, zdekapitalizane murowane kominy
wywiewne ponad dachem) oraz uszkodzenia potaciapth, z widocznymi
ugieciami elementéw blachy - ze wadu na brak dosgpu i brak maliwosci
oszacowania wkgiwego zabezpieczeniazytkowanie dalsze tych elementéw
oraz szczeln& potaci dachowej naly dokona& na etapie realizacji robét
budowlanych.

Z dokonanej analizy technicznej wynikae nie stwierdzono przekroczenia
stanow granicznych 8nosci konstrukcji budynku, zostaty jednak przekroczone
stany graniczne przydatém obiektu do aytkowania.

Majac to na uwadze, budynek niniejszy kwalifikuje db zaplanowanych robot
remontowych (naprawczych i uwzgdhiagcych wymiag uszkodzonych
elementow) oraz termomodernizacyjnych.

4. Opis inwestycji — stan projektowany.

a) charakterystyka ogdlna

Projekt niniejszy obejmuje termomodernizadggtniepcego budynku Szkoty
Podstawowej i Domu Dziecka w Nowej Pawtowce, alecesci mieszczcej
Dom Dziecka, uwzglniajgca docieplenie jego wszystkicitian zewgtrznych
piwnic, nadziemia i stropodachu wraz z remontemgzanych z dociepleniem
zewretrznych elementéw budowlanych i wytketzeniowych. Zagospodarowanie
terenu pozostawiono bez zmian.

Budynek niniejszy w stanie obecnym wymaga komplelego
termomodernizacji elewacji wraz z kompleksowymiamg stolarki zewgtrzne]
oraz gruntownego remontu jego bryly zedvane] wraz z petlnym montam



nowych elementow wykazeniowych - likwidacji starej i zniszczonej
zewretrznej struktury budowlanej, odnowienia i wymiarmyekapitalizowanych
elementow wykaczeniowych.

Przy projektowane] inwestycji zatono utrzymanie zasady istrdeych
podziatéw architektonicznych (okna, wkm loggi), uzupetnienie i konserwacj
budowlary istniegcej zewrtrznej struktury budowlanej, penwymiare
obrobek blacharskich, jak réwiiedostosowanie kolorystyczne catej bryly
budynku.

Intencp autora niniejszego opracowania jest petne przyamigc widciwosci
uzytkowych przegréd zewstrznych oraz waloréw estetycznych dla wadil
zewretrznego niniejszego obiektu, stworzenie jednorodnaporzdkowane]
architektury dla modernizowanego obiektu przy dastewaniu budynku w
materiaty budowlane | wykazeniowe speinigce normy techniczne,
technologiczne i estetyczne oraz podaoszstandard wykiazenia w zakresie
bryty zewretrznej obiektu.

Uwaga: Z powodu rozbinasci wymiarowych i brakiem petnego dgst na
etapie projektu, przy realizacji inwestycji naleuscisli¢ réznice wymiarowe
oraz charakterystykistniegcych elementéw budowlanych. Z powodu trudnego
do oszacowania na etapie projektu prac konserwgcyin(brak dostpu i
mcazliwosci penetracji scian i elementéw wystroju zewirenego), w trakcie
realizacji naley sprawdzt i ewentualnie skorygowa szacunki dotyegze
zakresu robo6t zwranych z remontem i dociepleniem. W zadéei od
stwierdzonej w trakcie rob6t zydianych z wykonaniem odkrywek, degradacji
struktury budowlanej i zniszozebiologicznych elementow wyilazeniowych
oraz budowlanych natg skontaktowa sie z autorami opracowania w trakcie
nadzoru autorskie w celu oktenia robot naprawczych dla spetnienia
wymogow konstrukcyjno — budowlanych.

b) termomodernizacja zewtizna budynku

Projektuje si docieplenie écian zewstrznych nadziemia — szczytowych i
ostonowych — metad bezspoinowy BSO(przymocowanie piyt styropianowych
do istniegcej powierzchni elewacyjnecian zewatrznych za pomaec masy
klejgcej z dodatkowym zastosowaniemezhikdw mechanicznych i wykonaniu na
nich warstwy z zaprawy kigjej, zbrojonej tkaniup szklam i warstwy
szlachetnej wyprawy tynkarskiej). Przyjmuje aiternatywne technologie BSO,
m.in. zastosowanie zewtrznej wyprawy mineralnej, pomalowanej farbami
silikonowymi — to rozwizanie posiada zaletw postaci kompleksowej, bardzo
szerokiej | ciekawej gamy kolorystycznej oraz :zZlwos¢ oczyszczenia
powierzchni muru z powstatych zabruglzep. graffitisciennegostyd na etapie
realizacji naley bezwzgldnie ucisli¢ kolorystyle do przygtego systemu i
technologii docieplenia.



Zastosowana metoda - system ocieplendaian zewrgtrznych budynku musi
gwarantowa nierozprzestrzenianie ognia przez ocieplan styropianem
sciane (NRO) — potwierdzona w aprobacie technicznej ITB.Kolorystyka
elewacji wraz z okrdeniem systemu, aytych materiatbw i palety
kolorystycznej zostata przedstawiona w dalszegs@z opracowania na
rysunkach rozwini¢ elewacji.

v' Plyty styropianowe — zapewniapdpowiedmi izolacg termiczn.

v’ Zaprawa klejowa + kotki rozporowe mogag styropian doscian —
zapewnig stateczn& konstrukcyjm uktadu dociepleniowego.

v’ Zbrojenie z siatki z widkna szklanego — ogranicdisatatcenia termiczne
warstwy ochronnej, zapobiegackmicciom i zwiksza wytrzymaté¢ na
uszkodzenia mechaniczne.

v Wyprawa tynkarska — stanowi wykczenie powierzchni uktadu
ocieplapcego, zabezpiecza go przed wplywem czynnikow atengsinych
oraz zweksza jego wytrzymakt na uderzenia. Poprzez dobrze dobran
kolorystyke i fakture nadaje elewacji budynku estetyczny vag!

W przedmiotowym budynku w ramach przewidzianego eg@gsewziccia

termomodernizacyjnego wykonano rgstjgce rozwjzania i prace budowlane:

» W partiachscian zewwtrznych pod projektowane docieplenie konieczpe s
prace rozbiorkowe istniggych okladzin elewacyjnych z PCV wraz z ich
poszyciem, po odstogiiu ktorych mana ledzie stwierdzi zakres
zniszczé powierzchni muru istnigtego. S4d wymagane c¢&ciowe
uzupetnienie tynkéw (m.in. otwory momtave po usuriym ,siddingu”,
zniszczenia tynkéw i wtérne przemurowania) w pdstagnkow
cementowych i cementowo- wapiennych; ewentualnebrarosgkania
nalezy sprawdzt, przetrzé i miejscowo uzupehdi tynkiem pod stabilne
podiaze. Powierzchri cokotu orazscian naley oczycic mechanicznie
lub zmy¢ woda pod duym cisnieniem (oczyci¢c z poluzowanych,
piaskugcych s¢ fragmentéw tynku lub resztek farby, rpsie dokiadnie
zmy: wody - podige pod malowanie i ocieplenie powinnoc¢hbstabilne i
nasne, jednorodne i wolne do zanieczysayzer przypadku stwierdzenia
dwych nieréwnéci i ubytkdw dokona niwelacji nierownéci przy
pomocy zaprawy o tych samych ¥davosciach co zaprawa istnigja.

» Czyszczenie chemiczne elewafhez kiopotliwego ich skrobania, drapania
czy zdzierania) oraz wykonanie robot impregnacyodgrzybieniowych
na zasiedlonym przez porosty alg i glonéw strefaobnnych budynku, przy
uzyciu specjalnych, dogbnych na rynku srodkéw czyszcacych o
wiasciwosciach biobéjczych. Zalecany dwukrotny oprysk elgw&odkami
powodupcymi usungcie zanieczyszcze atmosferycznych oraz grzybow,
alg, itp. oraz zabezpieczenie ca@o powierzchni przed ponownym
osadzaniem zanieczyszézeraz rozwojem grzybow, alg, mchow, itp.

* Po uprzednim zbadaniu f§rmsci scian zewgtrznych oraz cokotu nadziemia
istniegcego budynku na calej opracowywanej powierzchni giinej
wysokaici cokotu kompleksowe ocieplenie mego®8SO z zewstrznym



tynkiem cienkowarstwowym silikonowym na warstwiestyropianu
gr.18cm o wspoétczynniku A = 0,036 W/mK — dla okrélenia kolorystyki
scian przygto palet systemu NCS z tynkiem silikonowym barwionym i
fakturg ,kamyczkowy” z ziarnem 1,5mm. Przed wykonaniem docieplenia
naleey zdemontowé elewacyjne instalacjgcienne oraz obrobki blacharskie
i rury spustowe. Naly pamktac o wykonaniu docieple osciezy/glifow
okiennych warstw styropianu grub&ci okoto 5¢cm.

Od poziomu terenu do petnej wysdkbcokotu zamiast tynku silikonowego
nalezy zastosowa zewrgtrzny, odporny na uszkodzenia tynk kwarcowy.
Sciany piwnic stykajce sk z gruntem, po uprzednim sprawdzeniu ich stanu
technicznego po wykonaniu wykopu, wyrOwnaniu i @zozeniu
powierzchnisciennej, na catej jej powierzchni wykonanie izolggpnowej
przeciwwilgociowej - zaimpregnowanej 2 x lepikiesfatowym na gayco
pod monta od zewntrz ptyt polistyrenu ekstradowanego gr. 18cnmo
wspotczynniku A = 0,036 W/mK W celu zapewnienia oddychar@any w
gruncie naley od zewntrz obtazy¢ piyty folig kubetkows.

Kompleksowe wykonanie projektowanej kolorystyki vedeji wraz z
okresleniem przykladowego systemu dlazytych materiatdw i palety
kolorystycznej (przedstawiona w dalszep& opracowania na rysunkach
rozwinie¢ elewaciji).

Dociepleniescianek wewntrznych oddzielajcych poddasze nieutkowe
od czsci uzytkowej za pomog ptyt twardejwetny mineralnej gr. 20cmo
wspotczynniku A = 0,036 W/mK. W przypadku drzwi wewgtrznych (i
wytazow) prowadzcych na poddasze niggtkowe od wewntrz budynku,
nalezy zastosowa stolarke drewniano — ptytow o odpornéci ogniowej co
najmniejEl 15 i 0 wspoétczynniku przenikania ciepth= 1,1W/nfK.
Wymiana w strefie opracowania elewacji wszystkistniepcych okien i
drzwi zewrtrznych na now stolarke okienng w profilu PCW o
wspotczynniku przenikania cieptd = 0,9 W/nfK (wg. wykazu) oraz nogv
stolarke drzwiowg w profilu ALU o wspoétczynniku przenikania ciepth=
1,AW/m’K (wg. wykazu) , co pozwoli zmniejsgyspotczynnik przenikania
ciepta, a tym samym ograniczy w sposéb zpegstraty ciepta.

Docieplenie stropodachu petnego/wentylowanego bkulyptytami wetny
mineralnej warstwa o gr. 30cmo wspoétczynniku przewodzenia cieptas
0,036 W/mK na paroizolacji (w przypadku stropodachéw ptaskidiraku
dostpu naley zastosowa& wetne granulowan, ukladam metod
wdmuchiwania). W partiach prggiennych w strefie dachowe] po
dociepleniu sciany, naley uzupeiné brakupce pokrycie dachowe z
tozsamego wyrobu z blachy stalowej ptaskie] wraz zaengniem szczelnych
przysciennych obrébek blacharskich.

Remont komindw — po skuciu i oczyszczeniu powientglgian kominow
(ew. odgrzybienie mechaniczne za pomeeczotek stalowych i wadpod
cisnieniem) uzupetnienie tynkiem cementowo — wapienrgnaz ubytkow
czapek zapragv cementow (wykonanie obrobek z blachy powlekanej —



kapinos i przekrycie paptermozgrzewal). Wykonanie nowych obrébek z
papy termozgrzewalnej wokot komindw z wywigiem na éciany na
projektowanym ociepleniu oraz sprawdzenie zdmci kanatow
wentylacyjnych i zakrycie otworéw kratkami z blachgtalowej,
kotkowanymi doscian kominow.

Kompleksowa wymiana wszystkich obrobek blacharskiclparapetow
okiennych (zachodzych pod profil okienny, na warstwie papy i piance
poliuretanowej) dostosowanych do zWszonego ocieplenia budynku z
blachy stalowej powlekanej gr. 0,56mm.

Remont i odnowienie (oczyszczenie z tuszeg st farby i rdzy ew.
piaskowanie, zabezpieczenie minmalowane 3-krotnie fagbwierzchniego
krycia do metalu) oraz uzupetnienie brajaych przsel/elementéw
stalowych konstrukcji zewitrznej slusarki balustrad przy utrzymaniu
wysokaici balustrad 110cm od wykozone] posadzki. Korekta dtugmo
balustrad, zwjzana z dociepleniem przylegtyébian bocznych.

Odtworzenie instalacji odgromowej z wykonaniem nokvyzwoddéw
pionowych i poziomych na dachu; najeprzeprowadd je w rurkach
ochronnych z materiatu niepalnego pod wagsbeieplenia i podiczonych
do poszycia dachu. Nale zamontowa skrzynki do pomiaréw ochronnych i
po zakaczeniu remontu przeprowadzpomiary elektryczne.

Wykonanie wokot budynku opaski betonowej szer. 50cin utazenie
ptytek chodnikowych ew. kostki betonowej na pod®ypr warstwy
filtracyjnej z piasku i podku cementowo — piaskowym, ze spadkiem 1% -
2% odscian obiektu.

Jako wspolne zadanie w przeggzicciu termomodernizacyjnym budynku,
(realizowane wg. réwnolegtych projektéw bfawych), modernizacja
instalacji wewgtrznej centralnego ogrzewania uwadhiagca demonta i
monta orurowania, grzejnikbw oraz zaworOw termostatycinyoraz
wymiana dwietlenia wewtrznego. Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej
z panelami utgonymi na potaciach dachowych i mocowanymi do
konstrukcji dachowej (wg. projektu branelektrycznej) oraz zastosowanie
instalacji pompy ciepta. Wdenie systemu zagdzania energi
polegagcego na statym monitorowaniu i zadzaniu zayciem energii
cieplnej, za pomagcentralnego zaggdzania parametrami jakoowymi |
ilosciowymi czynnika grzewczego w obiekcie wedtug hamegramu pracy

i potrzeb. Sterowanie parametrami pracy ukfadéw oraatyki,
minimalizacja zuycia energii poza godzinami pracy organizacji daje
mozliwo$¢ efektywnego wykorzystania energii cieplne;.



