PRZEKROJ 1-1

1 -ELEMENTY ISTNIEJACEGO BUDYNKU

" T DOCIEPLENIE STROPODACHU F T
WELNA MIN. GR. 30cm (A=0,036W/mK)
UWAGA:
Al - ZE WZGLEDU NA NIEDOKEADNOSCI DANYCH INWENTARYZOWANYCH
3 ORAZ BRAK PELNEGO DOSTEPU DO WBUDOWANYCH MATERIALOW
<

BUDOWLANYCH WYMIARY (GABARYTY) UJETE W PROJEKCIE NALEZY
TRAKTOWAC JAKO PRZYBLIZONE - SPRAWDZIC W TRAKCIE REALIZACJI.
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DOCIEPLENIE SCIAN PODDASZA
WELNA MINERALNA GR. 20cm (A=0,036YV/mK)
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% ! N DOCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH PIWNIC
I © POLISTYREN EKSTRUDOWANY GR. 18cm (A=0,036W/mK)
© - o USLUGI PROJEKTOWE I INFORMATYCZNE
S ﬂwﬁ S DANUTA PISZCZATOWSKA
T 42,93 - 16-400 Suwatki, ul gen. Wladystawa Sikorskiego 57A
DOCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH PIWNIC f , N Pracownia: ul. Utrata 2C lok. 26
POLISTYREN EKSTRUDOWANY GR. 18cm (A=0,036W/mK) ! TERMOMODERNIZACJA - DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH | proJEKT
_ TEMAT | STROPODACHU WRAZ Z WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI  [BUDOWLANY,
i OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
" OBIEKT BUDYNEK SIEDZIBY DOMU DZIECKA W NOWEJ PAWLOWCE BRANZA
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