CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIA

RODZAJ BUDYNKU
Budynek wolnostojacy

ADRES BUDYNKU
Nowa Pawtdwka, 16-427 Przero$l

NAZWA PROJEKTU
Dom Dziecka w Nowej Pawtdwce
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 1926,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1785,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1785,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 1785,2
POWIERZCHNIA CHLODZONA AC [m2] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 16351
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 1596,9
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 1 596,9
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,0
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 5 356,0
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 5 356,0
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,000
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 100,0
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFA V
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Oe [oC] -24,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 5,5
STACJA METEOROLOGICZNA Suwatki
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [w] 25 373,7
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA (oY) [w] 50937,5
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA () [w] 75 850,7
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ®RH [w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL [w] 75 850,7
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE ®HL,A [W/m2] 42,5
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE ®HLYV  [W/m3] 14,2

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

RODZAJ NOSNIKA ENERGII ILOSC NOSNIKA JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII ENERGIT LUB ENERGII|  (m2'rok)
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 13,018 kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia elektryczna. 6,172 kWh

WODY UZYTKOWE]

CHLODZENIA

WBUDOWANE] INSTALACII
OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

LP. SYMBOL OPIS RODZA] W /mm WV/'"I[‘:ZXK] STAN | WT 2021 POWIFn'%]CHNIA
1 |1.S2 SCIANA ZEWN. OSt. Sciana zewnetrzna 0,166 0,200 P v 57,39
2 |POD_GR SAL PODLOGA NA GRUNCIE Podtoga na gruncie 0,293] 0,300 P v 525,97
3 |STD1 Stropodach wentylow Stropodach wentylowany 0,114 0,150 P v 763,41
4 |STR NAD PI Strop ciepto do dotu Strop ciepto do dotu 0,810 1,000 P v 432,28
5 |sz SCIANA ZEWN. OSt. Sciana zewnetrzna 0,165 0,2000 P v 827,03
6 |SZ_P SCIANA ZEWN. POP Sciana zewnetrzna 0,165 0,2000 P v 239,26
7 |SzP Sciana zewnetrzna piwnic Sciana zewnetrzna 0,171 0,200 P v 69,74
8 |SzZPG Sciana zewnetrzna przy gruncie éciang zewnetrzna przy 0,149 p 122,85

gruncie

OKNA I DRZWI

LP. SYMBOL oPIS W /mm WV/'"I[‘:ZXK] STAN | WT 2021 POWIFn'%]CHNIA
1 |1_OKNO Okno ($wietlik) zewnetrzne 0,75 0,900 0,900 P v 13,26
2 |DRZWI_Z ME Drzwi zewnetrzne metalowe 0,75 1,100 1,300 P v 2,75
3 |DRZWI_ZE Drzwi zewnetrzne 0,75 1,100 1,300 P v 12,31
4 |OKNO Okno ($wietlik) zewnetrzne 0,75 0,900 0,900 P v 256,00

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ELEME';‘J;(TSE%SDOWE OPIS SEZONOWA
WYTWARZANIE CIEPLA POMPA CIEPLA - bezposrednie odparowanie w gruncie/bezposrednie 4,00
skraplanie w instalacji ogrzewania ptaszczyznowego - sprezarkowa -
elektryczna
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta 0,90
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni: 0,95
ogrzewanej
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg 0,91
G automatyczng miejscowa
SREDNIA
ST e, | e sebo _Roaw
WYTWARZANIE CIEPLA Pompy ciepta - glilkol/woda - sprezarkowa, napedzana elektrycznie 3,80
PRZESYt CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,85
pracy - mate instalacie do 30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85

WENTYLACIA

Ogrzewanie grawitacyjne, dodatkowo w pomieszczeniu kuchennym wentylacja

istniejaca mechaniczna nawiewno-wywiewna

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA

INSTALACJA Z oswietleniem ledowym

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU

Glowne parametry budynku w czesci opracowywanej Domu Dziecka:

Piwnice:  ~504,5 m2
Parter: ~399,31 m2
Pietro: ~746,14 m2

Poddasze uzytkowe wraz z komunikacjg: ~135,27 m2
Powierzchnia uzytkowa: ~1.785,22 m2

Powierzchnia zabudowy: ~ 1.519,83m2

Wysoko$¢ budynku:

- od poziomu terenu do kalenicy elewacja wsch.: ~9,28 m

- od poziomu terenu do kalenicy elewacja zach. : ~13,36 m

- od poziomu terenu do kalenicy w najwyzszym punkcie: ~16,46 m
. dtugos¢ budynku - 74,15m.
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OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 60 130,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 19 320,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH !Elel,pom, [kWh/rok] 3717,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 23 038,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 13 524,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 602,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 16 126,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 1635,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1596,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 1596,9

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
1 Wymiana instalcji c.0.+ montaz zawordw termosttycznych, podpionowych i montaz instalacji pompy ciepta
SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 60 130,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 19 320,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 3717,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 23 038,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 13 524,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 602,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QpH [kWh/rok] 16 126,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1635,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1 596,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 1596,9
PARAMETRY PRACY [oC] 80/60
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 0,70
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU ’
RODZAJ ZRODLA CIEPLA
POMPA CIEPLA - bezposrednie odparowanie w gruncie/bezposrednie skraplanie w instalacji ogrzewania ptaszczyznowego -
sprezarkowa - elektryczna
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO GRANICY
BILANSOWE] BUDYNKU nH,g 4,00

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,

armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,d 0,90
RODZAJ INSTALACII
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg miejscowa
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,e 0,91
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/450C - wewnatrz ostony termicznej budynku
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU
GRZEWCZEGO nH,s 0,95
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nH,tot,i 3,11
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2 - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH gel [W/m2] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 4700
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POMPA LADUJACA BUFOR W UKEADZIE OGRZEWANIA
POMPA LADUJACA bufor w ukfadzie ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 1 [W/m2] 0,04

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 1 500
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA
REGULACIA WEZtA CIEPLNEGO - ogrzewanie i ciepta woda

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA gel [W/m2] 0,09

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIL KOTLA tel [h/rok] 8 760
NAPED POMOCNICZY POMP CIEPLA

NAPED POMOCNICZY pompy ciepfa - glikol/woda - w ukfadzie ogrzewania

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA gel [W/m2] 0,45
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA tel [h/rok] 1 600
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH ‘Elel,pom, [kWh/rok] 201,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 201,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 140,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,vV [kWh/rok] 140,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Af,V [m2] 399,3
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 599,8
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA nGWC 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII nrec 0,00
TYP WENTYLACJI

Ogrzewanie grawitacyjne, dodatkowo w pomieszczeniu kuchennym wentylacja istniejgca mechaniczna nawiewno-wywiewna

URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
WENTYLATORY - w centrali wywiewnej - wymiana powietrza do 0,6 h-1
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW gel [W/m2] 0,40
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 28 132,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 10 246,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelzl,pom, [kWh/rok] 771,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 11017,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7172,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 539,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 7712,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 1635,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1596,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 1 596,9

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
Ciepta woda przygotowywana centralnie w kottowni. Instalacja centralna z cyrkulacja.
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 28 132,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 10 246,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 771,1
\AL
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 11017,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7172,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 539,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 7712,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 1635,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1596,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 1596,9
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE ‘ 0,70
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU ’
RODZAJ ZRODLA CIEPLA
Pompy ciepta - glikol/woda
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO GRANICY nW,g ‘ 3.80
BILANSOWE] BUDYNKU 4 4
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktdw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d ‘ 0,85
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH Ws 0.85
SYSTEMU CIEPLE] WODY nw, 4
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW,tot, i 2,75
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o AU ponad 250 m2 - praca przerywana do 8 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH gel [W/m2] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 5840
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA £ADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o AU ponad 250 m2
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP tADUJACYCH ZASOBNIK gel [W/m2] 0,10
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK tel [h/rok] 580
NAPED POMOCNICZY POMP CIEPLA
NAPED POMOCNICZY pompy ciepta - glikol/woda - w ukfadzie przygotowania cieptej wody
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA gel [W/m2] 0,45
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA tel [h/rok] 400
UZYTKOWANIE INSTALACII
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA : Aoiadk
(RODZAJ: BUDYNKI WIELORODZINNE - Z WODOMIERZAMI) Wi [dm3/m2-dzien] 1,00
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 0,90
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM ew [oC] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [oC] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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ENERGIA ELEKTRYCZNA*

Qk Qp UDZIAL
[kWh/rok] [kKWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 3717,3 2 602,1 79,3
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 201,3 140,9 4,3
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 771,1 539,8 16,4
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 0,0 0,0 0,0
SUMA 4 689,7 3282,8 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
Instalacja o$wietleniowa z fotovoltaiki
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4 689,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 32828
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 1785,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1785,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 1785,2
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE) ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 0.70
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU '

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

Qu QK QP
ST [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 60 130,4 19 320,9 13 524,6
URZADZENIA POMOCNICZE 3717,3 2602,1
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 60 130,4 23 038,1 16 126,7
Qu QK QP
ARSI [kWh/rok] [kwh/rok] [kKWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 201,3 140,9
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 201,3 140,9
. Qu QK QP
LA ATENL [kWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 28 132,5 10 246,8 7172,7
URZADZENIA POMOCNICZE 771,1 539,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 28 132,5 11 017,9 7712,5
Qu QK QP
e E [KWh/rok] [KWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
i QU QK QP
SR SO [KWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 88 262,9 34 257,3 23 980,1

STATYSTYKA POMIESZCZEN

L2 ‘ TYP POMIESZCZENIA

|OGRZEWANE‘ 1L0SC |

TEMPERATURA

[oC]

POWIERZCHNIA
[m2]

KUBATURA

[m3]
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1 |Biuro | v | 4 20,0 39,5 130,9
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LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSE TEMPFORSTURA POWIE;':E]CHNIA KU?QEL]JRA
2 [Hol v 1 16,0 6,3 16,7
3 |holl v 1 16,0 22,1 58,1
4 |Klatka schodowa ‘/ 1 8,0 7,8 25,4
5 |Korytarz v 3 16,0 121,7 397,4
6 |Korytarz v 10 20,0 288,8 884,7
7 |Kottownia ‘/ 1 16,0 30,3 81,9
8 |Kuchnia el. z oknem >3 ‘/ 1 20,0 57,5 199,9
9 |Kuchnia z oknem gaz ‘/ 1 20,0 49,5 160,9
10 |tazienka ‘/ 1 4,5 4,4 15,4
11 |tazienka bez okna ‘/ 3 24,0 21,0 68,5
12 |kazienka z oknem ‘/ 2 24,0 30,5 99,3
13 |magazyn ‘/ 1 8,0 8,6 22,5
14 | magazyn ‘/ 4 12,0 113,4 303,2
15 | magazyn ‘/ 3 16,0 10,7, 33,0
16 |Magazyn ‘/ 4 12,0 122,7 322,9
17 |Magazyn ‘/ 4 16,0 34,3 89,9
18 |Magazyn ‘/ 3 5,0 43,6 151,8
19 | Pokéj ‘/ 19 20,0 375,5 1135,2
20 |Pom. gosp v 4 16,0 36,3 126,4
21 |Pom. pomocnicze z oknem ‘/ 1 16,0 6,0 19,5
22 |sala cwiczen ‘/ 1 16,0 67,8 183,1
23 |sala ¢wiczen ‘/ 1 16,0 31,2 84,2
24 | Sala konferencyjna ‘/ 1 20,0 87,0 302,8
25 |wC v 3 20,0 9,8 33,0
26 |wiatrofap ‘/ 1 8,0 6,8 23,8
27 | Wiatrotap ‘/ 1 8,0 1,9 6,5
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
B \Viatrota
1 tazienka
ﬁhr;i:l aelé Vzﬂgl;g:m >3 Kuchnia z oknem gaz | [ P0?1. pol
i ML | P B Ho
2l onferencyine | Ma‘g—a'z_y'n".vj Iciey EE wiatrota)
magazyn tazienka z oknem N Klatka sc
“Tazienka bez okna I— magazyr
Korytarz “Niatka schodowa |z oknem I \\/C
wiatrotap | —/ magazyr
B | azienka
= holl
Magazyn | B Kotlowni
ok | I Lazie,nk-a
B sala Cwic
e I A .

STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY
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sala cwiczen D
Kuchnia el. z oknem >3 _I Kuchnia z oknem gazJ

Sala konferencyjna ]
magazyn

Magazyn

Tazicina z oknem

Wawvina o

Ao | =771
wiaurolap I

Korytarz
Pokdj

Magazyn | czen
. okna

magazyn |[.)cnicze z oknem

{110

Wiatrotag
tazienka
Hol

Pom. ponr
magazyn
wiatrotap
Klatka sct
magazyn
WC

holl

tazienka
Kottownie
sala ¢wicz
Magazyn
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SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIAC M| R | e | oo | e | e nR.gn ok | e | oy ft,m

Styczen 31 53 33,9 1,82 414 60,24 0,923 12,41 3804 53,61 1,000
Luty 28 -4,9 30,08 1,59 3,67 59,17 0,912 16,98 34,31 47,75 1,000
Marzec 31 13 22,52 1,35 164 3736 0799 22,15 31,21 2021 1,000
Kwiecien 30 6,8 14,98 0,85 0,07 21,77 0,578 33,18 23,86 4,69 0,249
Maj 31| 13,6 7,63 -0,06 0,04 10,74 0,269 42,32 24,66 0,33 0,000
Wrzesier 30 12,4 8,72 0,27 0,04 12,69 0,39 2843 23,86 1,000 0,000
Pazdziernik 31 6,8 15,66 1,12 0,32 22,45 0,710 17,65 25,73 8,76 0,691
Listopad 30, 01 2544 1,91 2,48  45,13| 0,884 11,15\ 3532 33,88 1,000
Grudzien 31 -2,3 29,72 1,43 3,51 52,51 0,915 6,76 37,99 46,23 1,000
W sezonie 273 6,4 188,70 10,28 15,91 322,05 0,688 191,02 274,99 216,47

GRAFICZNA PREZENTACIJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

/

4 322
400
300-
200~
100
0
-100
-200
-2NN- [-191.021 i
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 6,26 1738 11
Okno zewnetrzne 97,10 26 973 17,1
Podtoga na gruncie 27,83 7 729 49
Strop ciepto do dotu 0,00 0 0,0
Stropodach wentylowany 34,76 9 655 6,1
Sciana zewnetrzna przy gruncie 5,13 1426 0,9
Sciana zewnetrzna 75,17 20 879 13,2
Ciepto na wentylacje 322,05 89 458 56,7
RAZEM 568,30 157 858 100,0
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GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Okno zewnetrzne 17,1 % |

Sciana zewnetrzna 13,2 % |

Stropodact
Poc
D
Ciepto na wentylacje 56,7 % |
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Zyski od stonca 191,02 53 060 41,0
Zyski wewnetrzne 274,99 76 387 59,0
RAZEM 466,01 129 447 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski wewnetrzne 59 % |

Zyski od storica 41 % |

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 60 130,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 19 320,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Flebpom: [kWh/rok] 3717,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 23 038,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 13 524,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2602,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 16 126,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 33,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 10,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 12,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 7,6
;I(E)DNII\ISDCS'II}EC;\yCEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 1,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPH [kWh/m2rok] 9,0

POMOCNICZYMI

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH ‘Elel,pom, [kWh/rok] 201,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 201,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 140,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,V [kWh/rok] 140,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 0,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
;%lelvé)csNTIKC(;\;vcEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPV [kWh/m2rok] 0,1

POMOCNICZYMI

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 28 132,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 10 246,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH E‘?Lpoml [kWh/rok] 771,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 11 017,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7172,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 539,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 7712,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 15,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 5,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 6,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 4,0
;I(E)Dp/ll\lgé}l}é(;\y(:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPW [kWh/m2rok] 43

POMOCNICZYMI

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Kan OZC 6.6 Pro

strona 11 z 11



ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 0,0

ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 88 262,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 29 567,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 4 689,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 34 257,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 20 697,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 32828
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 23980,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 16,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 04
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 11,6
;DNII\ICS'IIIE(%\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 1,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 494
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 19,2
;%thvg(:slli}ég\évPEIMPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [KWh/m2rok] 13,4
JZI;?OSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT E [KWh/m2rok] 91,6

SPRAWDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY2

WARUNEK WSPOCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPELNIONY3

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresiel

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byta mniejsza od wartosci

granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).

N

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, speinienie warunku EP nie jest wymagane.

w

podlegajace przebudowie.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetnic¢ jedynie przegrody
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