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1. Docieplenie scian zewretrznych i stropodachu z wymiam stolarki zewnetrznej w Domu Dziecka w Nowej
Pawtéwce

1.1. Wymiana okien drewnianych na okna z PCV (U=0,9%//m2K)

KNR 4-01
0354/05

Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2,0m2
Nr ST: B.02.00.00

m2

248,23

KNR 0-19
1023/0201

Okna uchylne jednodzielne z PCV o powierzchni dim® mocowane na dyble, z obrghdbsadzeniaOkna z PCV
Uw=0,9 W/m2*K
Nr ST: B.13.00.00

1m2

1,62

KNR 0-19
1023/0501

Okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielfCx/ o powierzchni do 1,0m2 mocowane na dyble,rpluia
obsadzeniaOkna z PCV Uw=0,9 W/m2*K
Nr ST: B.13.00.00

1im2

3,6¢

KNR 0-19
1023/0601

Okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielf¥/ o powierzchni do 1,5m2 mocowane na dyble,rdluia
obsadzeniaOkna z PCV Uw=0,9 W/m2*K
Nr ST: B.13.00.00

1m2

29,3¢

KNR 0-19
1023/0901

Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielneCx/R powierzchni do 2,0m2 mocowane na dyble, z loky6
obsadzeniaOkna z PCV Uw=0,9 W/m2*K
Nr ST: B.13.00.00

1im2

10,8

KNR 0-19
1023/1001

Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzieln€Cx/R® powierzchni do 2,5m2 mocowane na dyble, z loky6
obsadzeniaOkna z PCV Uw=0,9 W/m2*K
Nr ST: B.13.00.00

1m2

15,6

KNR 0-19
1023/1101

Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielneCx/R powierzchni ponad 2,5m2 mocowane na dybldyralua
obsadzeniaOkna z PCV Uw=0,9 W/m2*K
Nr ST: B.13.00.00

im2

187,15

1.2. Wymian drzwi zewretrznych na aluminiowe (U=1,1 W/m2K)

KNR 4-01
0354/08

Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni pdrzaOm2
Nr ST: B.02.00.00

m2

17,22

KNR 4-01
0354/05

Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2,0m2
Nr ST: B.02.00.00

m2

20,93

10

KNR 0-19
1024/0703

Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe mocowane na dybkzklone na budowie szybami zespolonymi
dwukomorowymiAnalogia: Drzwi aluminiowe zewtnzne, z samozamykaczami Uw=1,1 w/m2*K
Nr ST: B.13.00.00

m2

4,85

11

KNR 0-19
1024/08

Okna, drzwi iscianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluioime dwuskrzydiowe mocowane na kotwy.
szyby zespolone jednokomoroweAnalogia: Drzwi aluovire zewrtrzne, lakierowane, z samozamykaczami Uw=
w/m2*K szyby bezpieczne obustronnie

Nr ST: B.13.00.00

1,1

1m2

16,08

12

Kalkulacja
wilasha

Dostawa i montadrzwi drewnianych ptytowych wraz Za@eznica regulowan obwiedniows.Drzwi D1 80x210 cm
EI15 (Umax=1,1 W/mK)
Nr ST: B.13.00.00

m2

8,4

A

5

]

4

13

Kalkulacja
whasna

Dostawa i montadrzwi drewnianych plytowych wraz Za@eznica regulowan obwiedniovs.Drzwi D2 80x210 cm
El15 (Umax=1,1 W/mK)
Nr ST: B.13.00.00

m2

5,04

14

Kalkulacja
wilasha

Dostawa i montadrzwi drewnianych ptytowych wraz Za@eznica regulowan obwiedniows.Drzwi D3 90x210 cm
EI15 (Umax=1,1 W/mK)
Nr ST: B.13.00.00

m2

3,7¢

1.3 Docieplenie stropodachu welnmineralna (Lambda=0,036 W/mK)grubdsci 30 cm

15

Kalkulacja
wilasha

Demonta fragmentéw pokrycia dachu w celu wykonania ociejalé odtworzenie pokrycia po zakezeniu
wykonywania izolacji, rozbiérka i ponowny moatpodsufitki
Nr ST: B.16.00.00

kpl

16

KNR 2-02
0613/03

Izolacje cieplne i przeciwavickowe z wetny mineralnej. Izolacje poziome z ptytadanych na sucho - jedna wars
grubgci 15 cm
Nr ST: B.16.00.00

wa

m2

1.428,0

1

17

KNR 2-02
0613/04

Izolacje cieplne i przeciwavickowe z wetny mineralnej. Izolacje poziome z ptytadanych na sucho - kda
nastpna warstwa grulsgi 15 cm
Nr ST: B.16.00.00

m2

1.428,0

1

1.4. Docieplenigscian poddasza wety mineralna (Lambda=0,036 W/mK) grubaici 20 cm

18

KNR 0-23
2613/01

Ociepleniescian budynkoéw Atlas Roker; przyklejenie piyt z wetmineralnej dégcianWetna mineralna gruba 20
cm (o wspoétczynniku Lambda=0,036 W/mK)
Nr ST: B.17.00.00

m2

363,73

19

KNR 0-23
2613/05

Ocieplenigscian budynkéw systemem Atlas Roker; przymocowahjezowelny mineralnej za pomegéacznikow
metalowych ddcian z betonu
Nr ST: B.17.00.00

szt

1.818,6

20

KNR 0-23
2615/0902

Ocieplenie éciezy z betonu o szerokoi do 30cm systemowegazne wykonanie wyprawy z silkonowej na warstw
podktadowej i osiatkowanych ptytach z welny minegglgr. 2 cm.
Nr ST: B.17.00.00

m2

21

KNR 0-23
2613/08

Ociepleniescian budynkéw systemowe; ochrona risi@ow wypuktych ktownikiem metalowym
Nr ST: B.17.00.00

22

KNR 0-23
2613/07

Ociepleniescian budynkoéw systemem Atlas Roker; przyklejeniesivay siatki na éciezach
Nr ST: B.17.00.00

m2

363,73
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23

KNR 2-02
1505/01

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wegtrznych; tynkéw gtadkich - dwukrotne bez gruntovaani
Nr ST: B.15.00.00

m2

363,736

24

KNNR 2
1105/01

Okna i wytazy dachowe fabrycznie wytazone $wietliki i klapy dymowe. Okna poddaszypotaciowe
Nr ST: B.13.00.00

m2

2,1

25

Kalkulacja
wilasha

Wyciecie otworuw potaci dachowej na okno dachowe 70xd0vraz z obrobieniem okna
Nr ST: B.02.00.00

szt

N

1.5. Dociepleniescian zewrgtrznych styropianem (Lambda=0,036 W/mK)grubdci 18 cm

26

Kalkulacja
wilasha

Demonta instalacji odgromowej i ponowny motita drutu d=10 mm ocynkowanego, na dachu na wspachikpod
ociepleniem w rurkach, ze skrzynkami pomiarowyminejscu podt czenia do istnigcych uzioméw z
bednarki,rozbidrki i utylizacji paneli typu ,sidifigvraz z pod-konstrukgj naprawa podtea po demontal paneli
typu ,siding” wraz z pod-konstrukej

Nr ST: STOg.

1 kpl

27

KNR 4-01
0535/05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadej st do wytku
Nr ST: B.02.00.00

28

KNR 4-01
0535/08

Rozebranie pokgy rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz przyg.bjaz rozbiérki dodalszaytku. Rozebranie
obrébek muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymstpw zblachy nie nadagej st do wytku
Nr ST: B.02.00.00

1m2

94,401

29

KNR 0-23
2612/09

Ocieplenigscian budynkéw plytami styropianowymi systemowe. Bapwanie listwy cokotowej
Nr ST: B.18.00.00

114,075

30

KNR 2-02
2601/0201

Docieplenieician budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wggvami elewacyjnymi.Analogia: Docieplenie
scian w technologii BSO w jednym z dopuszczonygstemdw. Plyty styropianowe frezowane samogesrfo
wspotczynniku Lambda=0,032 W/mK) gruted 18 cm, preparat gruntigy , zaprawa klejowa systemowa, siatka
zbrojgcazwitékna szklanego, wyprawa z masy tynkarskikkasowej zgodnie z kolorystykelewacii.

Nr ST: B.17.00.00

1m2

1.307,433

31

KNR 0-23
2612/05

Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi systemowe yRracowanie plyt styropianowych za pomoc
dybli plastikowych ddcian z betonuAnalogia Dodatkowe dyble macej (kcznie 5 szt/m2)
Nr ST: B.18.00.00

szt

6.537,165

32

KNR 0-23
2614/0902

Ocieplscian budynkéw ptytami styr.systemowez got.zaprasy.Klprzygot.podiza i wyk.wyprawy. Docieplenie
osciezy o szer.do 30cm z betonu -tynk z miesz. akryldulejsilikatowej.Analogia: Docieplenigciezy w
technologii w jednym z dopuszczonych systemdawtyRtyropianowe frezowane samogase EPS 80-040
grubdici 2 cm, preparat gruntagy , zaprawa klejowa systemowa, siatka zimaz widkna szklanego, wyprawa z
masy tynkarskiej silikatowej zgodnie z kolorystylewacii.

Nr ST: B.18.00.00

m2

119,097

33

KNR 0-23
2612/08

Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi systemowe. @cta naranikow wypuklych lgtownikiem
metalowym
Nr ST: B.18.00.00

555,4

34

NNR 6
0541/02

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej. Obrébkizerokdci w rozwinigciu ponad 25cm
Nr ST: B.10.00.00

1m2

151,329

35

KNR
2-02wW
0529/02

Rury spustowe - montagotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowar#ichy z cynku. Rury spustowe
okragte osrednicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowanejAnaodilonta rur spustowych i orynnowania

Uzupetnienie -wymiana rynien-szt 16

36

KNR 2-02
1604/02

Rusztowania zewgrzne rurowe o wysokai do 15m
Nr ST: B.17.00.00

m2

1.538,398

37

KNR 4-01
1212/0803

Malowanie farly olejrg elementéw metalowych. Malowanie dwukrotne kraalulstrad z pstow ozdobnych farp
ftalows. z uprzednim miniowaniem
Nr ST: B.15.00.00

m2

58,3

1.6. Dociepleniescian fundamentowych ptytami z polistyrenu ekstrudovanego (Lambda=0,036 W/mK)
grubosci 18 cm

38

KNR 4-01
0212/01

Roboty rozbiérkowe. Rozebranie elementéw betonowyekbrojonych. grubii do 15 cmAnalogia: Rozbidrka
opaski betonowej.
Nr ST: B.02.00.00

m3

6,932

39

KNR 4-01
0108/11

Wywd6z ziemi i gruzu. Wywoz gruzu spryzmowanego selnoalami. samowytadowczymi na odl.do 1 km
Nr ST: B.02.00.00

m3

6,932

40

KNR 4-01
0108/12
(doptata

4x)

Wywoz ziemi i gruzu. Wywo6z gruzu spryzmowanego selnaalami. samowytadowczymi nazly 1 km
Nr ST: B.02.00.00

m3

6,932

41

KNR 2-01
0310/02

Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szerédialna do 1,5m ze zieniem urobku na odktad. Wykopy w
gruncie kat. lll g¢bokasci do 1,5m
Nr ST: B.02.00.00

m3

157,788

42

KNR
0105-0200
KNR 201
0105/0200

Zasypywanie wykopow ziemiz ukopdw oraz przewdz ziemi taczkami, z przerzutéami na odl.3 m. i ubiciem
warstw.co 20 cm gr.kat.lll
Nr ST: B.02.00.00

m3

120,313

43

KNR
1103-04
KNR 4 04
1103/04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu selnodem
samowytadowczym na odlegtblkm -wyw6z nadmiaru gruntu
Nr ST: B.02.00.00

m3

37,475
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44 KNR  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupelpiajna
1103-05 kazdy dalszy rozpocgy km ponad 1km odlegigi
KNR 4 04 Nr ST: B.02.00.00
1103/05 m3 37,475
45 KNR  |Oczyszczenie powierzchni ponad 5,0m2 muréw peggiu szczotek stalowych w miejscach tatwo gpatch
0639-03 |Nr ST: B.17.00.00
KNR 4 01
0639/03 m2 | 197,235
46 KNR  Ociepleniescian budynkéw w systemie przez przyklejenie ptytapianowych Przyklejenie ecapowierzchm plyt
2612-01 styropianowych ddcian. Plyty z polistyrenu ekstrudowanego (Lamti@36 W/m*K) grubéci 18 cm metog BSO
KNR  nascianach fundamentowych.
2612/01 Nr ST: B.17.00.00 m2 287,94
47 | KNR 0-23|Ociepleniescian budynkow plytami styropianowymi systemowe yRIgjenie warstwy siatki nécianach
2612/06 |Nr ST: B.17.00.00 m2 287,94
48 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pawe - wykonywane ha zimno. Powtoki z roztworu
0603/09 |asfaltowego - pierwsza warstwa
Nr ST: B.16.00.00 m2 | 208,193
49 | KNR 2-02|lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pawe - wykonywane na zimno. Powtoki z roztworu
0603/1 |asfaltowego - kada nasfpna warstwa
Nr ST: B.16.00.00 m2 | 208,193
50 | KNR 2-02|lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folibletylenowej szerokiej. 1zolacja obiektéw ziemnyebiornikdw,
0607/02 basenéw itp.Folia polietylenowa izolacyjna kubetieofundamentowa
Nr ST: B.16.00.00 m2 | 208,193
51 | KNR 0-23|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa . Nadoie na podize podktadowej masy tynkarskiej
0933/01 m2 90,705
52 | KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowamyazkowa na cokole
0933/0201 m2 90,705
53 | KNR 2-31|Obrzeza betonowe. O wym. 20x6cm na podsypce piaskowejetmjenie spoin zaprancementow
0407/01 |Nr ST: SSTog. m 112,575
54 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostkakmwa betonowa o grub. 8cm - szara, na podsypce
0511/03 |cementowo-piaskowej
Nr ST: SSTog m2 56,288
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Ozn. Nr | Kod |Element robot Kz Kp Zysk |Inne | Wart.z
CPV VAT
12 3 4 8 9 10 11 12
1. Docieplenie scian zewretrznych i stropodachu z wymiam
stolarki zewnetrznej w Domu Dziecka w Nowej Pawtéwce
1.1 Wymiana okien drewnianych na okna z PCV (U30/en2K)
1.2 Wymian drzwi zewgtrznych na aluminiowe (U=1,1 W/m2K)
1.3 Docieplenie stropodachu wetmineralry (Lambda=0,036
W/mK)grubdsci 30 cm
1.4 Docieplenigcian poddasza wejmmineralry (Lambda=0,036
W/mK) grubdci 20 cm
15 Dociepleniescian zewgtrznych styropianem (Lambda=0,036
W/mK)grubgici 18 cm
1.6

Dociepleniescian fundamentowych ptytami z polistyrenu
ekstrudowanego (Lambda=0,036 W/mK) grétid.8 cm

Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys




