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Rysunek nr:

      3

"A"

krawężnik betonowy najazdowy odwrócony szczegół"C"

obrzeże betonowe 8x30

Nawierzchnia zjazdu kostka bet. kolorowa

Nawierzchnia ciągu pieszo rowerowego

Krawężnik betonowy skośny

Krawężnik betonowy najazdowy szczegół "C"

Krawężnik betonowy typ ciężki wg PZT

B
B

-5,5 -1,5+0,5 2.0%"C" "C"odwrócony

Nawierzchnia ciągu pieszo - jezdnego

Płyta ściekowa 33x60x15 cm
wg KPED 01.03

Podsypka c-p 1:4 gr. 5cm
Ława betonowa z C12/15 gr. 15cm

Ciąg pieszo jezdny z BA gr. 6cm

E E

F
F

Krawężnik betonowy 20x30
na ławie bet. z oporem z C12/15

Obrzeże betonowe 8x30

Górną płytę przyciąć
do skosu krawężnika

Nawierzchnia ciągu pieszo - rowerowego

Krawężnik betonowy najazdowy

Krawężnik betonowy typ ciężki wg PZT

G
G

-5,5 -3,5
"C"Płyty chodnikowe z wypustkami 0,35/0,35/5 koloru żółtego

na podsypce c-p gr.6cm Dla osób niewidomych i słabowidzących

1
2

LEGENDA:

3
4

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

7

- krawężnik betonowy 20 x 30 cm lokalizacja wg PZT 
- ława betonowa z oporem z betonu C12/15 w szalunkach 
- krawężnik betonowy 20 x 22 cm lokalizcja wg PZT
- obrzeże betonowe 8x30cm

2%

ściek podchodnikowy podwójny

Ława betonowa z C12/15 gr. 15cm2.0%

Przekrój normalny nr 1
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1
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24

1
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Poszerzenie istniejącej ulicy

"B"

istniejąca droga powiatowa 1134 Bciąg pieszo - rowerowypobocze

Pobocze

Przejście dla pieszych i rowerzystów wyznaczone

na progu zwalniającym U-16b w km 2+400, 3+060

Przekrój B - B

-10 -10
7.0% 7.0%

Krawężnik betonowy najazdowy szczegół "C"

B B

Szerokość ciągu pieszo - rowerowego

szer. 2,50 m

szer. 3,50 m

szer. 3,50 m

szer. 2,50 m

Projektowane Wygrodzenia segmentowe U 12a

"A""B"

Spadek poprzeczny na ciągu p-r


