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Oświadczam, że nie dokonano modyfikacji

zaewidencjonowanego pod numerem

wtórnika aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej

w skali 1:500 służącej do celów projektowych

będącej podkładem do projektu zagospodarowania terenu.

Projektowany krawężnik betonowy typ ciężki wystający

Projektowane obrzeże betonowe 8x30 na ławie bet. z
 oporem

Projektowana nawierzchnia poboczy żwirowych

Istniejące ogro
dzenia posesji

Istniejąca granica
 pasa drogowego

 ( granica działek
)

Istniejąca krawę
dź nawierzchni 

bitumicznej

Istniejąca sieć wod
ociągowa

Istniejące kable
 telekomunikac

yjne

Istniejące kable
 energetyczne

Istniejąca linia n
apowietrzna ene

rgetyczna

Zakres terenu objęty zezwoleniem na realizację inwestycj
i drogowej

Projektowany krawężnik betonowy typ ciężki  obniżony

Istniejące ska
rpy, rowy drog

owe

Projektowane przepusty PEHD SN 8

Projektowana nawierzchnia bitumiczna ciągu pieszo - row
erowego

Drzewo do wycinki i wykarczowania

Projektowana naw. zjazdów z kostki bet. gr. 8cm bezf
azowa kol.

Granice opracowania inwestycji

Projektowana krawędź prawa istniejącej nawierzchni bitumicznej

Projektowane wygrodzenia segmentowe dla pieszych i row
erzystów

Stanowisko archeologiczne P. AZP 16-83/10, B.Stary AZP 16-84/20
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Przejście dla pieszych wyznaczonena progu zwalniającym U-16b
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