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SPIS ZAWARTOSCI

1. CZESC OPISOWA.
1. Strona tytutowa.

2. Spis zawartosci.
3. Karty uzgodnien.
4. Opis techniczny.
5

. Zestawienie zbiorcze oznakowania.

11. CZESC GRAFICZNA.

1. Orientacja.

2. Plan sytuacyjny Stala Organizacja Ruchu. Skala 1:500.
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KARTA UZGODNIEN
do projektu stalej organizacji ruchu zwigzanej z ,, Rozbudowgq drogi powiatowej nr 1134B Suwatki
— Potasznia — Okrqggle — Jeleniewo w km 0+000 — 3+ 100, obejmujgca budowe ciggu pieszo —
rowerowego, przebudowe zjazdow i odwodnienie drogi”

Instytucja

Komenda Miejska Policji w Suwatkach

Kontakt:
kom. +48 668 674 833

e-mail: domys207@wp.p!
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KARTA UZGODNIEN

do projektu statej organizacji ruchu zwigzanej z ,, Rozbudowgq drogi powiatowej nr 1134B Suwatki
— Potasznia — Okrqgte — Jeleniewo w km 0+000 — 3+100, obejmujgca budowe ciggu pieszo —
rowerowego, przebudowe zjazdow i odwodnienie drogi”

Instytucja

Zarzad Drog Powiatowych w Suwatkach

Kontakt:
kom. +48 668 674 833

e-mail: domys207@wp.p!
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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu zwigzanej z do projektu stalej organizacji ruchu zwigzanej z
.» Rozbudowq drogi powiatowej nr 1134B Suwatki — Potasznia — Okrggle — Jeleniewo w km 0+000 —
3+100, obejmujgca budowe ciggu pieszo — rowerowego, przebudowe zjazdéw i odwodnienie drogi”’

1. Przedmiot i zakres inwestycji.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreslenie sposobu docelowego oznakowania
rozbudowywanej drogi powiatowej nr 1134B o cigg pieszo — rowerowy w miejscowosci Bréd Stary

Potasznia
Podstawa opracowania

Projekt ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1134B Suwatki — Potasznia — Okragle — Jeleniewo
w km 0+000 — 3+100, obejmujgca budowe ciggu pieszo — rowerowego, przebudowe zjazdéow i
odwodnienia drogi” opracowano na podstawie:

» umowy ZDP w Suwatkach

» mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500,

» pomiaréw sytuacyjnych w terenie,

» Dziennika Ustaw 2016.124

2. Parametry techniczne
Cigg pieszo - rowerowy
e szeroko$¢ ciggu pieszo — rowerowego — 2,5 -3,5m
e spadek poprzeczny ciggu pieszo rowerowego, jednostronny 2,0 %
e szerokos¢ poboczy — 0,5 m,
e spadek poprzeczny poboczy — 2%
3. Istniejacy stan zagospodarowania,

Obecnie droga powiatowa na rozpatrywanym odcinku ma szer. od 5,5 do 6,0 m o nawierzchni
bitumicznej z obustronnymi poboczami i rowami ziemnymi. Brak chodnikow. Teren przylegty
stanowi zabudowa zagrodowa oraz igki. Wystgpuje oznakowanie pionowe, brak oznakowania
poziomego. W ciggu drogi powiatowej znajdujg si¢ skrzyzowania w postaci skrzyzowan zwyktych
z pierwszenstwem przejazdu w ciggu drogi powiatowej nr 1134B. Droga powiatowa jest droga
przenoszgcg ruch o charakterze lokalnym, w ktérym to gléwny udziat stanowig pojazdy osobowe.

Istniejgce oznakowanie przedstawiono na rysunku ,,Stata Organizacja Ruchu”.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4. Opis rozwiazan projektu budowlanego
Poczatek projektowanej trasy przyjeto w km 04000 na granicy gminy Suwalki i miasta
Suwatki w linii projektowanego krawgznika betonowego.

Zakres projektu budowlanego
o Cigg pieszo — rowerowy szerokosci 2,5 — 3,5 m o nawierzchni bitumicznej ograniczony
krawgznikiem betonowym.
e Wykonanie poszerzenia drogi do szerokosci 6,0 m.

Kontakt:
kom. +48 668 674 833

e-mail: domys207@wp.pl
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e Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm bez fazowej kolorowej obramowanej
obrzezem betonowym gr. 8 cm z tylu i z przodu ograniczony krawgznikiem najazdowym na
tawie betonowej z oporem z betonu.

e Wygrodzenia segmentowe dla pieszych i rowerzystdw U-12a bialo czerwone ustawione na
poboczu 0,5 m.

e  Wkm 2+400, 3+065 przejscie dla pieszych wyznaczone na progu zwalniajgcym U-16c¢.

e W km 2+400, 3+065 koniec ciggu pieszo — rowerowego ustawiono wygrodzenia segmentowe
uniemozliwiajgce dalsze poruszanie si¢ po tej stronie uczestnikom ruch a przejscie zgodnie z
wyznaczong sciezka.

/
A\

U-12a

Kontakt:
kom., +48 668 674 833

e-mail: domys207 @wp.pl
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e Odwodnienie spadkami podhuznymi i poprzecznymi do $ciekéw pod chodnikowych.
e Humusowanie gr. min. 10 cm i obsianie trawg skarp.

e Oznakowanie pionowe.

e (Oznakowanie poziome.

Zakres wykonywanych robét:

e Roboty przygotowawcze (rozbiorki ogrodzen zgodnie z podziatem ZRiD wycinka drzew).
» Wykonanie robot ziemnych( zdjgcie humusu, wyk. Wykopéw nasypow).

o Wykonanie poszerzenia drogi powiatowej do szerokosci 6,0 m.

e Ustawienie krawgznikoéw i obrzezy.

e Wykonanie wyniesionych przejs¢ dla pieszych.

e Wykonanie §ciekow pod chodnikowych zabezpieczenia i przebudowa infrastruktury.

e Wykonanie podbudéw i nawierzchni.

e Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego i elementow bezpieczenstwa ruchu.

e Wykonanie humusowania.

5. Rozwiazania projektowe w zakresie organizacji ruchu

5.1. Oznakowanie poziome

Na projektowanym odcinku drogi powiatowej warunki widocznosci na tukach poziomych
cigciwa widocznosci nie bedzie wykracza¢ poza projektowane linie rozgraniczajace drogi. Teren
objety obwiednig widocznosci jest wolny od przeszkéd, nie wystepujg zadrzewienia i zakrzaczenia.
Zakres projektu budowlanego obejmuje wycink¢ drzew oraz krzakéw. Kierowca bedzie miat
zapewniong widocznos¢ swiatet mijania nadjezdzajgcego pojazdu.

Sposob usytuowania oznakowania poziomego pokazano w czgsci rysunkowej Statej
Organizacji Ruchu.
Oznakowanie poziome zaprojektowano jako:
- grubowarstwowe (masa chemoutwardzalna)

5.2. Oznakowanie pionowe

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie zmiany w oznakowaniu pionowym i
poziomym dostosowanej do zmian wyniklych z rozbudowy drogi — budowy ciagu pieszo -
rowerowego. Wielkos$¢ znakow pionowych dostosowano do kategorii drogi powiatowej oraz drog
podrzednych. W ciggu drogi powiatowej nr 1134B przewidziano oznakowanie w grupie wielkosci
znakow ,,srednie” (S) 2 generacji , przewidziano réwniez wykonanie oznakowania poziomego
zwigzanego z nowg lokalizacjg przej$¢ dla pieszych. W zwigzku z powyiszym przewidziano
wykonanie nowego oznakowania.
Szczegoly oznakowania przedstawiono na rysunku,

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZNAKOW DROGOWYCH
OZNAKOWANIE PIONOWE
e Projektowane znaki pionowe z grupy wielkosci znakow ,,srednie” dla drogi powiatowej;
e Znaki z folii odblaskowej typu 2 na podktadzie stalowym;
o Znaki pionowe nalezy zamocowa¢ do stupkéw stalowych, ocynkowanych (srednica 60 mm) lub za
pomoca profilowanych shipéw wsporczych ,PSW”, ocynkowanych, z zachowaniem skrajni

Kontakt:
kom. +48 668 674 833

e-mail: domys207 @wp.pl
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poziomej 1 pionowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (z pdznicjszymi
zmianami).

e Znaki powinny by¢ widoczne z odleglosci umozliwiajacej kierujgcemu zauwazenie ich i
prawidlowg reakcje. Powinny by¢ widocznej w kazdej porze dnia i nocy, dlatego tez nalezy zwrdcié
uwage na odpowiednig ich lokalizacje i kat ustawienia.

Sposdb umieszczania znakdw na konstrukcjach wsporczych.

Znaki umocowuje si¢ na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach, wysiegnikach,
konstrukcjach bramowych, wykonanych z materiatléw trwatych, z wyjatkiem betonu.

Stupki konstrukcji wsporczych powinny mie¢ przekr6j kotowy lub eliptyczny.

Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajgcym w odlegtosci co

najmniej:

e 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h,

e 20 m na drogach o dopuszczalnej predko$ci powyzej 60 km/h,

¢ 10 m na pozostatych drogach.

Jezeli ze wzgledow lokalnych istnieje konieczno$é zastosowania dwoch lub trzech znakéw na
jednym stupku lub wysiggniku, mozna je umieszcza¢ w ukladzie pionowym lub poziomym. Tarcze
znakoéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadlej do osi jezdni. Odchylenie tarczy
znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone sg na tukach
poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz od
jego kierunku.

Sposob umieszczania znakéw w przekroju drogi
Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odleglos¢ znaku od krawedzi korony drogi
byla nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie
znaku poza korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od
krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju)

- w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszcza¢ w koronie drogi w odlegtosci nie wigkszej
niz 5 m od krawedzi jezdni. Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odleglosci 0,50 - 2,00 m od krawedzi
jezdni. Powyzsze odleglosci nie dotycza znakow umieszczanych przez policje w zwiazku z
zabezpieczeniem miejsca wypadku drogowego; znaki te moga by¢ umieszczane na jezdni.

OZNAKOWANIE POZIOME

Zmiana zagospodarowania pasa drogowego wymaga dostosowania oznakowania poziomego.
Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykonac jako malowanie grubowarstwowe koloru
bialego (czerwone na przejsciu dla pieszych zg. Z rys.) zgodnie z rozwigzaniem przedstawionym na
planach sytuacyjnych. Oznakowanie poziome powinno charakteryzowa¢ si¢ gtéwnie dobra
widocznoscia w ciggu catej doby, a takze:

e wysokim wspoétczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej wilgotnosci, np. podczas
opaddw deszczu,

Kontakt:
kom. +48 668 674 833

e-mail: domys207@wp.pl
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e zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,

» odpowiednia szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktdrej sa umieszczone,
e odpowiednim okresem trwalosci,

¢ odpornoscia na $cieranie i zabrudzenie,

e szybkg metodg aplikacji, uwzgledniajacg réwniez wymogi ekologiczne.

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ masy chemoutwardzalne lub
termoplastyczne, materiaty prefabrykowane, wérod ktorych wyrdznia si¢ miedzy innymi: odblaskowe
tasmy nieprofilowane lub profilowane.

Witasciwosci fizyczne materialéw do znakowania grubowarstwowego okresla aprobata techniczna.

Kontakt:
kom. +48 668 674 833

e-mail: domys207@wp .pl
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Oznakowanie pionowe

ZESTAWIENIE ZBIORCZE OZNAKOWANIA

ID| Nazwa Blok Stan Warstwa | Wielkos¢ | Wymiar | Kilometraz | Trasa | Opis | Szt.
D-15 Projektowane Srednie 4
D-6b Projektowane Srednie 9
T-1 Projektowane Srednie 4
B-33 Projektowane Srednie 5
A-11a Projektowane Srednie 4
D-15 Do likwidacji Srednie 4
B-20 Projektowane Srednie 1
C-13a/16a Projektowane Srednie 9
C-13/16 Projektowane Srednie 9
A-7 Projektowane Srednie 1
E-4 Projektowane Srednie 2
E-4 Do likwidacji Srednie >
B-20 Do likwidacji Srednie 1
E-18a Projektowane Srednie 3
D-42 Projektowane Srednie 3
E-17a Projektowane Srednie 3
E-18a Do likwidagji Srednie 3
D-42 Do likwidacji Srednie 3
E-17a Do likwidagji Srednie 3
D-1 Do likwidagji Srednie 3
D-1 Projektowane Srednie 4
T-25¢ Do likwidagji Srednie 1
B-36 Do likwidagji Srednie 3
T-25¢ Projektowane Srednie 1
B-36 Projekiowane Srednie 3
T-25a Projektowane Srednie 2
T-25a Do likwidacji Srednie 2
B-33 Do likwidagiji Srednie 1
IA-1 Do likwidagji Srednie 1
A-1 Projektowane Srednie 1
A-2 Projektowane Srednie 1
A-2 Do likwidacji Srednie 1
D-43 Projektowane Srednie 1
D-43 Do likwidacji Srednie 1
T-6b Projektowane Srednie 1
T-6b Do likwidacji Srednie 1
A-18a Istnigjgce Srednie 1
B-18 Do przeniesienia Mate 1
B-43 Do przeniesienia [Mate 1

Razem szt.= 10&[

Konstrukcje wsporcze
D Nazwa Stan Opis Blok Warstwa Szt.
Bramownica prawa 20
Stupek 37
Podwajny stupek 6
Razem szt.= 6
Oznakowanie poziome

ID Nazwa Stan Warstwa | Kilometraz | Trasa | Opis | Di./Pow/Szt. | Pow. mal. | Pow. mal. 2
P-1b Projektowane 2892.0000 115.68
P-1e Projekiowane 20.7504 2.49
P-4 Projekiowane 136.9961 32.89
P-13 Projektowane 8.6089 2.26
P-1c Projektowane 20.6902 2.48
P-14 Projektowane 12.0000 4.52
P-10/11 Projekiowane 23.0001 38.50

Kontakt:

kom. +4B8 668 674 833

e-mail; domys207@wp.pl
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Oznakowanie poziome

ID Nazwa Stan Warstwa | Kilometraz | Trasa | Opis | DIL/Pow/Szt. | Pow.mal. | Pow.mal. 2
P-2a Projektowane 9.9794 1.20
P-16 krélki  |Projektowane 1.0000 1.23
P-12 Projektowane 6.7728 3.39
P-25 Projektowane 24.0000 5.56

atkowita pow. malowania [m2)= 210.20Catkowita pow. malowania 2 [m2]= 0.00tgcznie pow. malowania [m2]= 210.20

Urzadzenia bezpieczernstwa

1D Nazwa Stan Warstwa Kilometraz Trasa Opis DL./Szt.
U-9b Projektowane 15.00
U-9a Projekiowane 15.00
U-12a Projekiowane 1028.79
U-3b Do likwidaciji 3.00
U-3a Do likwidacii 3.00
U-18a Do przeniesienia 1.00
Kontakt:
kom. +48 668 674 833

e-mail: domys207@wp.pl
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SZKIC ORIENTACYINY SKALA 1:25000
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